
GT 40.11

• Einwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 28 cm.

• Quadratischer Korb 40x40 cm. (Ausstattung 2 

Gläserkörbe, 1 Tellereinsatz, 1 Besteckköcher).

• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten. 

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.


• Glanzmittel-Dosierpumpe.

• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Wärmegedämmter Nachspültank aus rostfreiem Stahl 

AISI 304L.

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 

mit thermostatischer Überwachung.

• Fassungsvermögen Becken lt. 12,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.       
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=14 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note



GT 40.11R

• Einwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 28 cm.

• Runder Korb Ø40 cm. fest (Ausstattung 2 Gläserkörbe 

und 1 Halterung für runden Korb, 1 Tellereinsatz,                        
1 Besteckköcher).


• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten. 

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.


• Glanzmittel-Dosierpumpe.

• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Wärmegedämmter Nachspültank aus rostfreiem Stahl 

AISI 304L.

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 

mit thermostatischer Überwachung.

• Fassungsvermögen Becken lt. 12,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.    
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=14 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note



GT 40.21

• Doppelwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 28 cm.

• Quadratischer Korb 40x40 cm. (Ausstattung 2 

Gläserkörbe, 1 Tellereinsatz, 1 Besteckköcher).

• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten. 

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.


• Glanzmittel-Dosierpumpe.

• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Wärmegedämmter Nachspültank aus rostfreiem Stahl 

AISI 304L.

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 

mit thermostatischer Überwachung.

• Fassungsvermögen Becken lt. 12,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.    
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=14 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note



GT 40.21A

• Doppelwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 28 cm.

• Quadratischer Korb 40x40 cm. (Ausstattung 2 

Gläserkörbe, 1 Tellereinsatz, 1 Besteckköcher).

• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten. 

• Zeitgesteuerte manuelle kalte Nachspülung.

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.

• Glanzmittel-Dosierpumpe.


• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Eingebaute Drucksteigerungpumpe und 

wärmegedämmter atmosphärischer Boiler aus rostfreiem 
Stahl AISI 304L.


• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 
mit thermostatischer Überwachung.


• Fassungsvermögen Becken lt. 12,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Drucksteigerungpumpenleistung kW 0,30.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.     
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=14 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note

BOOSTER



GT 41.21

• Doppelwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 30,5 cm.

• Quadratischer Korb 40x40 cm. (Ausstattung 2 

Gläserkörbe, 1 Tellereinsatz, 1 Besteckköcher).

• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten. 

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.


• Glanzmittel-Dosierpumpe.

• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Wärmegedämmter Nachspültank aus rostfreiem Stahl 

AISI 304L.

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 

mit thermostatischer Überwachung.

• Fassungsvermögen Becken lt. 12,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.     
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=14 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note



GT 41.21R

• Doppelwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 30,5 cm.

• Runder Korb Ø40 cm fest (Ausstattung 2 Gläserkörbe 

und 1 Halterung für runden Korb, 1 Tellereinsatz,                        
1 Besteckköcher).


• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten. 

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.


• Glanzmittel-Dosierpumpe.

• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Wärmegedämmter Nachspültank aus rostfreiem Stahl 

AISI 304L.

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 

mit thermostatischer Überwachung.

• Fassungsvermögen Becken lt. 12,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.     
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=14 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note



GT 41.21A

• Doppelwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 30,5 cm.

• Quadratischer Korb 40x40 cm. (Ausstattung 2 

Gläserkörbe, 1 Tellereinsatz, 1 Besteckköcher).

• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten. 

• Zeitgesteuerte manuelle kalte Nachspülung.

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.


• Glanzmittel-Dosierpumpe.

• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Eingebaute Drucksteigerungpumpe und 

wärmegedämmter atmosphärischer Boiler aus rostfreiem 
Stahl AISI 304L.


• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 
mit thermostatischer Überwachung.


• Fassungsvermögen Becken lt. 12,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Drucksteigerungpumpenleistung kW 0,30.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.


MACH S.p.A.  via Maggior Piovesana, 154  31015 Conegliano (Treviso) ITALY   T +39 0438 23377  mail@mach.it  www.mach.it

1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=14 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note

BOOSTER



GT 43.21

• Doppelwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 30,5 cm.

• Quadratischer Korb 40x40 cm. (Ausstattung 2 

Gläserkörbe, 1 Tellereinsatz, 1 Besteckköcher).

• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten.

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.


• Glanzmittel-Dosierpumpe.

• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Wärmegedämmter Nachspültank aus rostfreiem Stahl 

AISI 304L.

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 

mit thermostatischer Überwachung.

• Fassungsvermögen Becken lt. 7,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.    
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=8 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note



GT 43.21R

• Doppelwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 30,5 cm.

• Runder Korb Ø40 cm fest (Ausstattung 2 Gläserkörbe 

und 1 Halterung für runden Korb, 1 Tellereinsatz,                        
1 Besteckköcher).


• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten.

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.


• Glanzmittel-Dosierpumpe.

• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Wärmegedämmter Nachspültank aus rostfreiem Stahl 

AISI 304L.

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 

mit thermostatischer Überwachung.

• Fassungsvermögen Becken lt. 7,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.    
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=8 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note



GT 43.21A

• Doppelwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 30,5 cm.

• Quadratischer Korb 40x40 cm. (Ausstattung 2 

Gläserkörbe, 1 Tellereinsatz, 1 Besteckköcher).

• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten.

• Zeitgesteuerte manuelle kalte Nachspülung.

• Spülgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden 


(Spülleistung 720÷2160 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.

• Glanzmittel-Dosierpumpe.


• Selbstreinigungszyklus (CLN).

• Eingebaute Drucksteigerungpumpe und 

wärmegedämmter atmosphärischer Boiler aus rostfreiem 
Stahl AISI 304L.


• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 
mit thermostatischer Überwachung.


• Fassungsvermögen Becken lt. 7,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Drucksteigerungpumpenleistung kW 0,30.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.    
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=8 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note

BOOSTER



GT 43.21T

• Doppelwandig. 

• Becken mit abgerundeten Ecken.

• TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spülzeiten.

• Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 

Spülvorgangs bei Türöffnung.

• Nützliche Höhe 30,5 cm.

• Quadratischer Korb 40x40 cm. (Ausstattung 2 

Gläserkörbe, 1 Tellereinsatz, 1 Besteckköcher).

• Getrennte Spül- und Nachspülarme oben und unten.

• Spülgangdauer 90-120-150-180-210 Sekunden


(Spülleistung 612÷1440 Teller/Stunde).

• Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

• Countdown des laufenden Spülprogramms in Minuten 

und Sekunden.

• Glanzmittel-Dosierpumpe.

• Selbstreinigungszyklus (CLN).


• Wärmegedämmter Nachspültank aus rostfreiem Stahl 
AISI 304L.


• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 
mit thermostatischer Überwachung.


• Eingebaute Laugenpumpe. 

• Partieller Wasserwechsel bei jedem Spülgang. 

Automatischer Abfluss von ca. 2,5 Liter Laugenwasser 
zwischen Spül-und Nachspülgang.


• Fassungsvermögen Becken lt. 7,5 und Boiler lt. 4,7.

• Wasserverbrauch pro Spülgang lt. 2,7 - 

Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50°C.


• Tankheizung kW 1,4 - Boilerheizung kW 3,0.

• Pumpenleistung Hp 0,40.

• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

• Gesamtleistung kW 3,30.    
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1. Einführung für Netzanschlussleitung    
3x1,5 (230Vx1-50Hz) 


2. Abwasseranschluss Ø30 Hmax=8 cm.


3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G

4. Potentialausgleichssystem

5. Einführung Dosiergeräte

Note

PARTIAL
CLEAN
WATER




