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1. EinfGhrung fur Netzanschlussleitung 3. Frischwasseranschluss @3/4"G
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) 4. Potentialausgleichssystem
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=45 cm. 5. Einfihrung Dosiergerate
~
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® Formgepresstes doppelwandiges Becken mit ® Selbstleerenden Elektropumpe.
abgerundeten (auf Anfrage auch mit isolierter Haube). ® \Warmegedammter Nachspiiltank aus rostfreiem Stahl AlSI
® Edelstahlfilter im Becken. 304L.
® \ollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen ® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkdrper mit
Tasten. thermostatischer Uberwachung.
® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des ® Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein
Spllvorgangs bei Haubend&ffnung. Heizkdrper im Becken).
® Moglichkeit des automatischen Starts bei ® Fassungsvermogen Becken It. 25 und Boiler It. 10.
HaubenschlieBung. ® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
® Nutzliche Einschubhdhe 41 cm, Teller @44 cm. Wasseranschlussdruck ATE 2,0-3,0 - maximale
® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 2 Tellerkorbe, Wassertemperatur 50°C.
1 Grundkorb, 2 Besteckkocher). ® Tankheizung kW 3,0 - Boilerheizung kW 6,0
® Getrennte Spul- und Nachspiilarme oben und unten. (Kaltwasseranschluss kW 9,0).
® Spllgangdauer 75-180 Sekunden ® Pumpenleistung Hp 1,2.
(Sptlleistung 960-400 Stiick/Stunde). ® Gerduschpegel in 1 mt. < 70 dbA.
® Glanzmittel-Dosierpumpe. ® Gesamtleistung kW 6,90.

I
Vermerk

Dieses Modell kann in linien- oder eckférmigen Geschirrspllsystemen, in Verbindung mit Zulauf-, Vorspiil- und Ablauftischen,
eingesetzt werden.

Auf Wunsch: Automatischer Start bei HaubenschlieBung.
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1. EinfGhrung fur Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz)
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=45 cm.

3. Frischwasseranschluss @3/4"G
4. Potentialausgleichssystem
5. Einfihrung Dosiergerate
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® Formgepresstes doppelwandiges Becken mit
abgerundeten Ecken (auf Anfrage auch mit isolierter
Haube).

® Edelstahlfilter im Becken .

® \ollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen
Tasten.

® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des
Splilvorgangs bei Haubendffnung.

® SerienmaBige Becken- und Boilerthermometer.

® Moglichkeit des automatischen Starts bei
HaubenschlieBung.

® NUtzliche Einschubhohe 41 cm, Teller @44 cm.

® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 2 Tellerkorbe,
1 Grundkorb, 2 Besteckkdcher).

® Getrennte Spiil- und Nachsptilarme oben und unten.

® Spiilgangdauer 60-90-120-180-240 Sekunden
(Spiilleistung 1200+300 Stlick/Stunde).

® Glanzmittel-Dosierpumpe.

® Selbstleerenden Elektropumpe.

® \Warmegeddmmter Nachspiiltank aus rostfreiem Stahl AlSI
304L.

® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkdrper mit
thermostatischer Uberwachung.

® Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein
Heizk&rper im Becken).

® Fassungsvermogen Becken It. 25 und Boiler It. 10.

® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
Wasseranschlussdruck ATE 2,0-3,0 - maximale
Wassertemperatur 50°C.

® Tankheizung kW 3,0 - Boilerheizung kW 6,0
(Kaltwasseranschluss kW 9,0).

® Pumpenleistung Hp 1,2.

® Gerduschpegel in 1T mt. < 70 dbA.

® Gesamtleistung kW 6,90.

Vermerk

Dieses Modell kann in linien- oder eckférmigen Geschirrspllsystemen, in Verbindung mit Zulauf-, Vorspiil- und Ablauftischen,

eingesetzt werden.
Auf Wunsch: Automatischer Start bei HaubenschlieBung.
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1. EinfGhrung fur Netzanschlussleitung 3. Frischwasseranschluss @3/4"G
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) 4. Potentialausgleichssystem
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=45 cm. 5. Einfihrung Dosiergerate
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® Formgepresstes doppelwandiges Becken mit ® Eingebaute Drucksteigerungpumpe und
abgerundeten Ecken (auf Anfrage auch mit isolierter warmegedammter atmospharischer Boiler aus rostfreiem
Haube). Stahl AISI 304L.
® Edelstahlfilter im Becken. ® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkdrper mit
® \ollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen thermostatischer Uberwachung.
Tasten. ® Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein
® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des Heizk&rper im Becken).
Splilvorgangs bei Haubendffnung. ® Fassungsvermogen Becken It. 25 und Boiler It. 13.
® SerienméBige Becken- und Boilerthermometer. ® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
® Moglichkeit des automatischen Starts bei Wasseranschlussdruck ATE 2,0-3,0 - maximale
HaubenschlieBung. Wassertemperatur 50°C.
® Nutzliche Einschubhohe 41 cm, Teller @44 cm. ® Tankheizung kW 3,0 - Boilerheizung kW 6,0
® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 2 Tellerkorbe, (Kaltwasseranschluss kW 9,0).
1 Grundkorb, 2 Besteckkdcher). ® Pumpenleistung Hp 1,2.
® Getrennte Spiil- und Nachspiilarme oben und unten. ® Drucksteigerungspumpenleistung kW 0,30.
® Spiilgangdauer 60-90-120-180-240 Sekunden ® Gerduschpegel in 1 mt. < 70 dbA.
(Spiilleistung 1200+300 Stlick/Stunde). ® Gesamtleistung kW 6,90.

® Glanzmittel-Dosierpumpe.

® Selbstleerenden Elektropumpe.
|
Vermerk

Dieses Modell kann in linien- oder eckférmigen Geschirrsplilsystemen, in Verbindung mit Zulauf-, Vorspiil- und Ablauftischen,
eingesetzt werden.

Auf Wunsch: Automatischer Start bei HaubenschlieBung.
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1. EinfGhrung fur Netzanschlussleitung 3. Frischwasseranschluss @3/4"G
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) 4. Potentialausgleichssystem
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=45 cm. 5. Einfihrung Dosiergerate
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® Formgepresstes doppelwandiges Becken mit ® \Warmegedammter Nachspiiltank aus rostfreiem Stahl AlSI
abgerundeten Ecken (auf Anfrage auch mit isolierter 304L.
Haube). ® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkdrper mit
® Edelstahlfilter im Becken. thermostatischer Uberwachung.
® Vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen ® Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein
Tasten. Heizkdrper im Becken).
® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des ® Eingebaute Laugenpumpe.
Spllvorgangs bei Haubend&ffnung. ® Partieller Wasserwechsel bei jedem Spiilgng.
® Serienméflige Becken- und Boilerthermometer. Automatischer Abfluss von ca. 3,5 Liter Laugenwasser
® Moglichkeit des automatischen Starts bei zwischen Spll- und Nachsplilgang.
HaubenschlieBung. ® Fassungsvermogen Becken It. 25 und Boiler It. 10.
® Nutzliche Einschubhdhe 41 cm, Teller @44 cm. ® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 2 Tellerkorbe, Wasseranschlussdruck ATE 2,0-3,0 - maximale
1 Grundkorb, 2 Besteckkocher). Wassertemperatur 50°C.
® Getrennte Spul- und Nachspiilarme oben und unten. ® Tankheizung kW 3,0 - Boilerheizung kW 6,0
® Spllgangdauer 90-120-180-210-270 Sekunden (Kaltwasseranschluss kW 9,0).
(Spilleistung 800+266 Stlick/Stunde). ® Pumpenleistung Hp 1,2.
® Glanzmittel-Dosierpumpe. ® Gerduschpegel in 1 mt. < 70 dbA.
® Selbstleerenden Elektropumpe. ® Gesamtleistung kW 6,90.

I
Vermerk

Dieses Modell kann in linien- oder eckférmigen Geschirrsplilsystemen, in Verbindung mit Zulauf-, Vorspiil- und Ablauftischen,
eingesetzt werden.
Auf Wunsch: Automatischer Start bei HaubenschlieBung.
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1. EinfGhrung fur Netzanschlussleitung 3. Frischwasseranschluss @3/4"G
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) 4. Potentialausgleichssystem
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=45 cm. 5. Einfihrung Dosiergerate
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® Formgepresstes doppelwandiges Becken mit ® Eingebaute Drucksteigerungpumpe und warmegedammter
abgerundeten Ecken (auf Anfrage auch mit isolierter atmosphaérischer Boiler aus rostfreiem Stahl AISI 304L.
Haube). ® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkdrper mit
® Edelstahlfilter im Becken. thermostatischer Uberwachung.
® Vollautomatischer Betrieb mit elektromechanischen ® Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein
Tasten. Heizk&rper im Becken).
® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des ® Eingebaute Laugenpumpe.
Splilvorgangs bei Haubendffnung. ® Partieller Wasserwechsel bei jedem Splilgng.
® SerienméBige Becken- und Boilerthermometer. Automatischer Abfluss von ca. 3,5 Liter Laugenwasser
® Moglichkeit des automatischen Starts bei zwischen Spiil- und Nachsplilgang.
HaubenschlieBung. ® Fassungsvermdgen Becken It. 25 und Boiler It. 13.
® Nutzliche Einschubhdhe 41 cm, Teller @44 cm. ® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 2 Tellerkorbe, Wasseranschlussdruck ATE 2,0-3,0 - maximale
1 Grundkorb, 2 Besteckkdcher). Wassertemperatur 50°C.
® Getrennte Spiil- und Nachspilarme oben und unten. ® Tankheizung kW 3,0 - Boilerheizung kW 6,0
® Spiilgangdauer 90-120-180-210-270 Sekunden (Kaltwasseranschluss kW 9,0).
(Spiilleistung 800+266 Stiick/Stunde). ® Pumpenleistung Hp 1,2.
® Glanzmittel-Dosierpumpe. ® Drucksteigerungspumpenleistung kW 0,30.
® Selbstleerenden Elektropumpe. ® Gerduschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

® Gesamtleistung kW 6,90.
|
Vermerk
Dieses Modell kann in linien- oder eckférmigen Geschirrspiilsystemen, in Verbindung mit Zulauf-, Vorspiil- und Ablauftischen,
eingesetzt werden.

Auf Wunsch: Automatischer Start bei HaubenschlieBung.
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