
MST110SX / MST110DX

• Doppelwandige Struktur aus Edelstahl AISI 304. 
• Becken mit abgerundeten Ecken. 
• Spültank mit einfach herausnehmbare Flächenfilter aus 

Edelstahl. 
• Gleitende gegenbalancierte doppelwandige Tür, mit 

Türanschlag und Magnetmikroschalter zur Unterbrechung 
des Spülvorgangs bei Türöffnung. 

• Tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. 
• Korbzugrichtung leicht wechselbar durch schnellen Umbau. 
• Edelstahl Spül- und Nachspülarme herausnehmbar für die 

Reingung. 
• Sicherheitssystem für den Korbtransport. 
• Vereinfachte Bedienung: Ein einziger Schalter für alle 

Funktionen. 
• Zwei verschiedene                          

Arbeitsgeschwindigkeiten                                           
(80-120 Körbe/Stunde). 

• Anzeige der Tank- und Boilertemperatur                          
mit digitalen Thermoregler.  

• Automatische Aktivierung und                        
serienmässiger Zeitschalter für das                       
Abschalten des Spül- und                            
Nachspülganges bei fehlenden Korb. 

• Isolierter Boiler aus Edelstahl AISI 304L. 
• Nutzbarer Durchgang des Korbes                          

50,5x42,0 cm.  
• Heizung mittels elektrische,                                         

gußgekapselte Heizkörper mit                         
thermostatischer Überwachung in Boiler                         
und Becken. 

• Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein 
Heizkörper im Becken). 

• Fassungsvermögen Becken lt. 58 und Boiler lt. 23. 
• Wasserverbrauch je Korb lt. 4,4-3,0 - Wasseranschlussdruck 

ATE 1,5-3,0 - maximale Wassertemperatur 50-55°C. 
• Tankheizung kW 9,0 - Boilerheizung 2 x kW 9,0 

(Kaltwasseranschluss 3 x kW 9,0). 
• Leistung Vorschubmotor kW 0,15-0,35. 
• Pumpenleistung Hp 1,5. 
• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA. 
• Gesamtleistung kW 19,60.     

MACH S.p.A.  via Maggior Piovesana, 154  31015 Conegliano (Treviso) ITALY   T +39 0438 23377  mail@mach.it  www.mach.it

1. Einführung für Netzanschlussleitung 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Abwasseranschluss Ø 1"1/4G 

3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G 
4. Potentialausgleichssystem

Vermerk: 

Dieses Modell kann mit Trocknungsbereich (6), Servicetische (1-7), Dampfabzugshaube (2), Wärmepumpe (5) und Dosiergeräte 
(8) ergänzt werden.

mailto:mail@mach.it?subject=
http://www.mach.it


MST140SX / MST140DX

• Doppelwandige Struktur aus Edelstahl AISI 304. 
• Becken mit abgerundeten Ecken. 
• Spültank mit einfach herausnehmbare Flächenfilter aus 

Edelstahl. 
• Gleitende gegenbalancierte doppelwandige Tür, mit 

Türanschlag und Magnetmikroschalter zur Unterbrechung 
des Spülvorgangs bei Türöffnung. 

• Tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. 
• Korbzugrichtung leicht wechselbar durch schnellen Umbau. 
• Edelstahl Spül- und Nachspülarme herausnehmbar für die 

Reingung. 
• Sicherheitssystem für den Korbtransport. 
• Vereinfachte Bedienung: Ein einziger Schalter für alle 

Funktionen. 
• Zwei verschiedene                          

Arbeitsgeschwindigkeiten                                           
(95-145 Körbe/Stunde). 

• Anzeige der Tank- und Boilertemperatur                          
mit digitalen Thermoregler.  

• Automatische Aktivierung und                        
serienmässiger Zeitschalter für das                       
Abschalten des Spül- und                            
Nachspülganges bei fehlenden Korb. 

• Isolierter Boiler aus Edelstahl AISI 304L. 
• Nutzbarer Durchgang des Korbes                          

50,5x42,0 cm.  
• Heizung mittels elektrische,                                         

gußgekapselte Heizkörper mit                         
thermostatischer Überwachung in Boiler                         
und Becken. 

• Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein 
Heizkörper im Becken). 

• Fassungsvermögen Becken lt. 70 und Boiler lt. 23. 
• Wasserverbrauch je Korb lt. 4,4-3,0 - Wasseranschlussdruck 

ATE 1,5-3,0 - maximale Wassertemperatur 50-55°C. 
• Tankheizung kW 9,0 - Boilerheizung 2 x kW 9,0 

(Kaltwasseranschluss 3 x kW 9,0). 
• Leistung Vorschubmotor kW 0,15-0,35. 
• Pumpenleistung Hp 2,0. 
• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA. 
• Gesamtleistung kW 20,00.     
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1. Einführung für Netzanschlussleitung  5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Abwasseranschluss Ø 1"1/4G 

3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G 
4. Potentialausgleichssystem

Vermerk: 

Dieses Modell kann mit Trocknungsbereich (6), Servicetische (1-7), Dampfabzugshaube (2), Wärmepumpe (5) und Dosiergeräte 
(8) ergänzt werden.
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MST180DX / MST180SX

• Modell mit Vorspülzone am Eingang. 
• Doppelwandige Struktur aus Edelstahl AISI 304. 
• Becken mit abgerundeten Ecken. 
• Spültank mit einfach herausnehmbare Flächenfilter aus 

Edelstahl. 
• Gleitende gegenbalancierte doppelwandige Tür, mit 

Türanschlag und Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 
Spülvorgangs bei Türöffnung. 

• Tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. 
• Edelstahl Spül- und Nachspülarme herausnehmbar für die 

Reingung. 
• Sicherheitssystem für den Korbtransport. 
• Vereinfachte Bedienung: Ein einziger Schalter für alle 

Funktionen. 
• Zwei verschiedene Arbeitsgeschwindigkeiten (125-180 Körbe/

Stunde). 
• Anzeige der Tank- und Boilertemperatur mit digitalen 

Thermoregler.   
• Automatische Aktivierung und serienmässiger Zeitschalter für 

das Abschalten des Spül- und Nachspülganges bei fehlenden 
Korb. 

• Isolierter Boiler aus                                                                  
Edelstahl AISI 304L. 

• Nutzbarer Durchgang des                                                   
Korbes 50,5x42,0 cm.  

• Jeder Bereich der Spülmaschine ist mit geeigneten 
Schutzvorhängen ausgestattet, um das Eindringen von 
Wasser und Reiniger in den nächsten Bereich zu 
verhindern. 

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 
mit thermostatischer Überwachung in Boiler und 
Becken. 

• Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein 
Heizkörper im Becken). 

• Fassungsvermögen: Hauptbecken lt. 58 - 
Vorspülbecken  lt. 47 - boiler lt. 23. 

• Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50-55°C. 

• Tankheizung kW 9,0 - Boilerheizung 2 x kW 9,0 
(Kaltwasseranschluss 3 x kW 9,0) -  Vorspültankheizung 
kW 6,0. 

• Leistung Vorschubmotor  kW 0,15-0,35. 
• Pumpenleistung Hauptspülung Hp 1,5. 
• Pumpenleistung Vorspülung Hp 1,2. 
• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA. 
• Gesamtleistung kW 20,50.     

MACH S.p.A.  via Maggior Piovesana, 154  31015 Conegliano (Treviso) ITALY   T +39 0438 23377  mail@mach.it  www.mach.it

1. Einführung für Netzanschlussleitung 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Abwasseranschluss Ø 1"1/4G 

3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G 
4. Potentialausgleichssystem

Vermerk: 
Dieses Modell kann mit Trocknungsbereich (8), Servicetische (1-9), Dampfabzugshaube (2), Wärmepumpe (7) und Dosiergeräte 
(10) ergänzt werden.
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MST210DX / MST210SX

• Modell mit vorspülzone am Eingang. 
• Doppelwandige Struktur aus Edelstahl AISI 304. 
• Becken mit abgerundeten Ecken. 
• Spültank mit einfach herausnehmbare Flächenfilter aus 

Edelstahl. 
• Gleitende gegenbalancierte doppelwandige Tür, mit 

Türanschlag und Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 
Spülvorgangs bei Türöffnung. 

• Tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. 
• Edelstahl Spül- und Nachspülarme herausnehmbar für die 

Reingung. 
• Sicherheitssystem für den Korbtransport. 
• Vereinfachte Bedienung: Ein einziger Schalter für alle 

Funktionen. 
• Zwei verschiedene Arbeitsgeschwindigkeiten (135-210 Körbe/

Stunde). 
• Anzeige der Tank- und Boilertemperatur mit digitalen 

Thermoregler. 
• Automatische Aktivierung und serienmässiger Zeitschalter für 

das Abschalten des Spül- und Nachspülganges bei fehlenden 
Korb. 

• Isolierter Boiler aus                                                            
Edelstahl AISI 304L. 

• Nutzbarer Durchgang                                                              
des Korbes                                                                      
50,5x42,0 cm.  

• Jeder Bereich der Spülmaschine ist mit geeigneten 
Schutzvorhängen ausgestattet, um das Eindringen von 
Wasser und Reiniger in den nächsten Bereich zu 
verhindern. 

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 
mit thermostatischer Überwachung im Boiler und 
Becken. 

• Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein 
Heizkörper im Becken). 

• Fassungsvermögen: Hauptbecken lt. 70 - 
Vorspülbecken  lt. 47 - Boiler lt. 23. 

• Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50-55°C. 

• Tankheizung kW 9,0 - Boilerheizung 2 x kW 9,0 
(Kaltwasseranschluss 3 x kW 9,0) - Vorspültankheizung 
kW 6,0. 

• Leistung Vorschubmotor kW 0,15-0,35. 
• Pumpenleistung Hauptspülung Hp 2,0. 
• Pumpenleistung Vorspülung Hp 1,2. 
• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA. 
• Gesamtleistung kW 20,90.     

MACH S.p.A.  via Maggior Piovesana, 154  31015 Conegliano (Treviso) ITALY   T +39 0438 23377  mail@mach.it  www.mach.it

1. Einführung für Netzanschlussleitung 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Abwasseranschluss Ø 1"1/4G 

3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G 
4. Potentialausgleichssystem

Vermerk: 
Dieses Modell kann mit Trocknungsbereich (8), Servicetische (1-9), Dampfabzugshaube (2), Wärmepumpe (7) und Dosiergeräte 
(10) ergänzt werden.
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MST250DX / MST250SX

• Modell mit vorspülzone am Eingang und doppelte Nachspülng 
am Ausgang. 

• Doppelwandige Struktur aus Edelstahl AISI 304. 
• Becken mit abgerundeten Ecken. 
• Spültank mit einfach herausnehmbare Flächenfilter aus 

Edelstahl. 
• Gleitende gegenbalancierte doppelwandige Tür, mit 

Türanschlag und Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 
Spülvorgangs bei Türöffnung. 

• Tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. 
• Edelstahl Spül- und Nachspülarme herausnehmbar für die 

Reingung. 
• Sicherheitssystem für den Korbtransport. 
• Vereinfachte Bedienung: Ein einziger Schalter für alle 

Funktionen. 
• Zwei verschiedene Arbeitsgeschwindigkeiten (120-175 Körbe/

Stunde). 
• Anzeige der Tank- und Boilertemperatur mit digitalen 

Thermoregler. 
• Automatische Aktivierung und serienmässiger Zeitschalter für 

das Abschalten des Spül- und Nachspülganges bei fehlenden 
Korb. 

• Isolierte Boiler aus                                                             
Edelstahl AISI 304L. 

• Nutzbarer                                                                     
Durchgang des                                                                     
Korbes                                                                             
50,5x42,0 cm.  

• Jeder Bereich der                                                                               
Spülmaschine ist mit                                                       
geeigneten                                                                  
Schutzvorhängen                                                             
ausgestattet, um das                                                              
Eindringen von                                                                     
Wasser und                                                                         
Reiniger in den                                                                        
nächsten Bereich zu verhindern. 

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 
mit thermostatischer Überwachung in Boiler und 
Becken. 

• Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein 
Heizkörper im Becken). 

• Fassungsvermögen: Hauptbecken lt. 58 - 
Vorspülbecken lt. 47 - Nachspülbecken lt. 31 - Boiler lt. 
23. 

• Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50-55°C. 

• Tankheizung kW 9,0 - Boilerheizung 2 x kW 9,0 
(Kaltwasseranschluss 3 x kW 9,0) - Vorspültankheizung 
kW 6,0 - Nachspülbecken kW 3,0. 

• Leistung Vorschubmotor kW 0,15-0,35. 
• Pumpenleistung Hauptspülung Hp 1,5. 
• Pumpenleistung Vorspülung Hp 1,2. 
• Pumpenleistung 2 Nachspülung Hp 0,35. 
• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA. 
• Gesamtleistung kW 21,00.     

MACH S.p.A.  via Maggior Piovesana, 154  31015 Conegliano (Treviso) ITALY   T +39 0438 23377  mail@mach.it  www.mach.it

1. Einführung für Netzanschlussleitung 5x6 
(400Vx3N-50Hz)  

2. Abwasseranschluss Ø 1"1/4G 

3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G 
4. Potentialausgleichssystem

Vermerk: 
Dieses Modell kann mit Trocknungsbereich (8), Servicetische (1-9), Dampfabzugshaube (2), Wärmepumpe (7) und Dosiergeräte 
(10) ergänzt werden.
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MST280DX / MST280SX

• Modell mit vorspülzone am Eingang und doppelte Nachspülng 
am Ausgang. 

• Doppelwandige Struktur aus Edelstahl AISI 304. 
• Becken mit abgerundeten Ecken. 
• Spültank mit einfach herausnehmbare Flächenfilter aus 

Edelstahl. 
• Gleitende gegenbalancierte doppelwandige Tür, mit 

Türanschlag und Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des 
Spülvorgangs bei Türöffnung. 

• Tankablauf vereinfacht durch einen vorderseitigen Hebel. 
• Edelstahl Spül- und Nachspülarme herausnehmbar für die 

Reingung. 
• Sicherheitssystem für den Korbtransport. 
• Vereinfachte Bedienung: Ein einziger Schalter für alle 

Funktionen. 
• Zwei verschiedene Arbeitsgeschwindigkeiten(130-205 Körbe/

Stunde). 
• Anzeige der Tank- und Boilertemperatur mit digitalen 

Thermoregler. 
• Automatische Aktivierung und serienmässiger Zeitschalter für 

das Abschalten des Spül- und Nachspülganges bei fehlenden 
Korb. 

• Isolierter Boiler                                                                            
aus Edelstahl                                                                             
AISI 304L. 

• Nutzbarer                                                                          
Durchgang                                                                                           
des Korbes                                                                             
50,5x42,0 cm.  

• Jeder Bereich der Spülmaschine ist mit geeigneten                                                        
Schutzvorhängen ausgestattet, um das Eindringen                                                       
von Wasser und Reiniger in den nächsten Bereich                                                                              
zu verhindern. 

• Heizung mittels elektrische, gußgekapselte Heizkörper 
mit thermostatischer Überwachung in Boiler und 
Becken. 

• Das Heizen vom Wasser im Becken erfolgt indirekt (kein 
Heizkörper im Becken). 

• Fassungsvermögen: Hauptbecken lt. 70 - Vorspülbecken 
lt. 47 - Nachspülbecken lt. 31 - Boiler lt. 23. 

• Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale 
Wassertemperatur 50-55°C. 

• Tankheizung kW 9,0 - Boilerheizung 2 x kW 9,0 
(Kaltwasseranschluss 3 x kW 9,0) - Vorspültankheizung 
kW 6,0 - Nachspülbecken kW 3,0. 

• Leistung Vorschubmotor kW 0,15-0,35. 
• Pumpenleistung Hauptspülung Hp 2,0. 
• Pumpenleistung Vorspülung Hp 1,2. 
• Pumpenleistung 2 Nachspülung Hp 0,35. 
• Geräuschpegel in 1 mt. < 70 dbA. 
• Gesamtleistung kW 21,40.    
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1. Einführung für Netzanschlussleitung  
5x6 (400Vx3N-50Hz)  

2. Abwasseranschluss Ø 1"1/4G 

3. Frischwasseranschluss Ø3/4”G 
4. Potentialausgleichssystem

Vermerk: 
Dieses Modell kann mit Trocknungsbereich (8), Servicetische (1-9), Dampfabzugshaube (2), Wärmepumpe (7) und Dosiergeräte 
(10) ergänzt werden.
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