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1. Einflhrung fur Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz)
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=6 cm.

3. Frischwasseranschluss @3/4"G
4. Potentialausgleichssystem
5. Einfihrung Dosiergerate
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® Doppelwandig.

® Formgepresstes Becken mit abgerundeten Ecken.

® Filter auf der gesamten Beckenflache.

® TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Splilzeiten.

® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des
Splilvorgangs bei Turéffnung.

® Nutzliche Hohe 28 cm., Teller @30.

® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 1 Tellerkorb,
1 Grundkorb, 2 Besteckkdcher).

® Getrennte Spiil- und Nachspilarme oben und unten.

® Spiilgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden
(Sptilleistung 360+1080 Stlick/Stunde).

® Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

® Countdown des laufenden Spiilprogramms in Minuten
und Sekunden.

Note

® Glanzmittel-Dosierpumpe.

® Selbstreinigungszyklus (CLN).

® Warmegedammter Nachspiiltank aus rostfreiem Stahl
AISI 304L.

® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkdrper
mit thermostatischer Uberwachung.

® Fassungsvermogen Becken It. 16 und Boiler It. 8.

® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale
Wassertemperatur 50°C.

® Tankheizung kW 2,5 - Boilerheizung kW 4,5
(Kaltwasseranschluss kW 6,0).

® Pumpenleistung Hp 0,75.

® Gerduschpegel in 1T mt. < 70 dbA.

® Gesamtleistung kW 5,05.
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1. Einflhrung fur Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz)
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=6 cm.

3. Frischwasseranschluss @3/4"G
4. Potentialausgleichssystem
5. Einfihrung Dosiergerate
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® Doppelwandig.

® Formgepresstes Becken mit abgerundeten Ecken.

® Filter auf der gesamten Beckenflache.

® TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Splilzeiten.

® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des
Splilvorgangs bei Turéffnung.

® Nutzliche Hohe 28 cm., Teller @30.

® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 1 Tellerkorb,
1 Grundkorb, 2 Besteckkdcher).

® Getrennte Spiil- und Nachspilarme oben und unten.

® Spiilgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden
(Sptilleistung 360+1080 Stlick/Stunde).

® Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

® Countdown des laufenden Spiilprogramms in Minuten
und Sekunden.

® Glanzmittel-Dosierpumpe.

Note

® Selbstreinigungszyklus (CLN).

® Warmegedammter Nachspiiltank aus rostfreiem Stahl
AISI 304L.

® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkdrper
mit thermostatischer Uberwachung.

® Eingebaute Laugenpumpe.

® Fassungsvermogen Becken It. 16 und Boiler It. 8.

® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale
Wassertemperatur 50°C.

® Tankheizung kW 2,5 - Boilerheizung kW 4,5
(Kaltwasseranschluss kW 6,0).

® Pumpenleistung Hp 0,75.

® Gerduschpegel in 1T mt. < 70 dbA.

® Gesamtleistung kW 5,05.
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1. Einflhrung fur Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz)
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=6 cm.

3. Frischwasseranschluss @3/4"G
4. Potentialausgleichssystem
5. Einfihrung Dosiergerate
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® Doppelwandig.

® Formgepresstes Becken mit abgerundeten Ecken.

® Filter auf der gesamten Beckenflache.

® TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spllzeiten.

® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des
Spllvorgangs bei Turéffnung.

® Nutzliche Hohe 28 cm., Teller @30.

® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 1 Tellerkorb,
1 Grundkorb, 2 Besteckkocher).

® Getrennte Spiil- und Nachsplilarme oben und unten.

® Zeitgesteuerte manuelle kalte Nachspdlung.

® Spllgangdauer 60-90-120-150-180 Sekunden
(Spilleistung 360+1080 Stiick/Stunde).

® Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

® Countdown des laufenden Spllprogramms in Minuten
und Sekunden.

® Glanzmittel-Dosierpumpe.

Note

® Selbstreinigungszyklus (CLN).

® Eingebaute Drucksteigerungpumpe und
warmegeddmmter atmospharischem Boiler aus gestattet
rostfreiem Stahl AISI 304L.

® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkérper
mit thermostatischer Uberwachung.

® Fassungsvermogen Becken It. 16 und Boiler It. 8.

® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale
Wassertemperatur 50°C.

® Tankheizung kW 2,5 - Boilerheizung kW 4,5
(Kaltwasseranschluss kW 6,0).

® Pumpenleistung Hp 0,75.

® Drucksteigerungspumpenleistung kW 0,30.

® Gerduschpegel in 1 mt. < 70 dbA.

® Gesamtleistung kW 5,05.
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1. Einflhrung fur Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz)
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=6 cm.

3. Frischwasseranschluss @3/4"G
4. Potentialausgleichssystem
5. Einfihrung Dosiergerate
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® Doppelwandig.

® Formgepresstes Becken mit abgerundeten Ecken.

® Filter auf der gesamten Beckenflache.

® TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Splilzeiten.

® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des
Splilvorgangs bei Turéffnung.

® Nutzliche Hohe 28 cm., Teller @30.

® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 1 Tellerkorb,
1 Grundkorb, 2 Besteckkdcher).

® Getrennte Spiil- und Nachspilarme oben und unten.

® Spiilgangdauer 90-120-150-180-210 Sekunden
(Spiilleistung 306+720 Stiick/Stunde).

® Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

® Countdown des laufenden Spiilprogramms in Minuten
und Sekunden.

® Glanzmittel-Dosierpumpe.

® Selbstreinigungszyklus (CLN).

Note

® Warmegeddmmter Nachspiiltank aus rostfreiem Stahl
AISI 304L.

® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkdrper
mit thermostatischer Uberwachung.

® Eingebaute Laugenpumpe.

® Partieller Wasserwechsel bei jedem Spiilgang.
Automatischer Abfluss von ca. 3,5 Liter Laugenwasser
zwischen Spiil- und Nachspiilgang.

® Fassungsvermogen Becken It. 16 und Boiler It. 8.

® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale
Wassertemperatur 50°C.

® Tankheizung kW 2,5 - Boilerheizung kW 4,5
(Kaltwasseranschluss kW 6,0).

® Pumpenleistung Hp 0,75.

® Gerduschpegel in 1T mt. < 70 dbA.

® Gesamtleistung kW 5,05
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1. Einflhrung fur Netzanschlussleitung
5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz)
2. Abwasseranschluss @30 Hmax=6 cm.

3. Frischwasseranschluss @3/4"G
4. Potentialausgleichssystem
5. Einfihrung Dosiergerate

Yo

55°T
Z 85°B

f??]?é BOOSTER . Yy co
= S lase (L

|
WATER )

® Doppelwandig.

® Formgepresstes Becken mit abgerundeten Ecken.

® Filter auf der gesamten Beckenflache.

® TOUCH-Tastatur mit 5 voreingestellte Spllzeiten.

® Magnetmikroschalter zur Unterbrechung des
Spiilvorgangs bei Turéffnung.

® Nutzliche Hohe 28 cm., Teller @30.

® Quadratischer Korb 50x50 cm. (Ausstattung 1 Tellerkorb,
1 Grundkorb, 2 Besteckkodcher).

® Getrennte Spiil- und Nachspiilarme oben und unten.

® Zeitgesteuerte manuelle kalte Nachspdlung.

® Spllgangdauer 90-120-150-180-210 Sekunden
(Sptlleistung 306+720 Stlick/Stunde).

® Anzeige der Wassertemperatur von Boiler und Becken.

® Countdown des laufenden Spiilprogramms in Minuten
und Sekunden.

® Glanzmittel-Dosierpumpe.

® Selbstreinigungszyklus (CLN).

® Eingebaute Drucksteigerungpumpe und
wédrmegedammter atmospharischem Boiler aus gestattet
rostfreiem Stahl AISI 304L.

Note

® Heizung mittels elektrische, guBgekapselte Heizkérper
mit thermostatischer Uberwachung.

® Etingebaute Laugenpumpe.

® Partieller Wasserwechsel bei jedem Spiilgang.
Automatischer Abfluss von ca. 3,5 Liter Laugenwasser
zwischen Spll- und Nachsplilgang.

® Fassungsvermogen Becken It. 16 und Boiler It. 8.

® Wasserverbrauch pro Spiilgang It. 3,5 -
Wasseranschlussdruck ATE 1,5-3,0 - maximale
Wassertemperatur 50°C.

® Tankheizung kW 2,5 - Boilerheizung kW 4,5
(Kaltwasseranschluss kW 6,0).

® Pumpenleistung Hp 0,75.

® Drucksteigerungspumpenleistung kW 0,30.

® Gerduschpegel in 1 mt. <70 dbA.

® Gesamtleistung kW 5,05.
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